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Taxe în formă. 


Aici este discutată sarcina de formă conică. 

Scopul principal al unei încărcături în formă este de a tăia o gaură mică aruncată într-o placă de metal groasă, 
de cele mai multe ori este folosită pentru a pătrunde oțel armat gros. 

Se folosește o formă de con de metal în interiorul unui tub, acest con se numește căptușeală. 

Un exploziv bun cu un VoD ridicat precum PETN poate funcţiona foarte bine și fără con dacă este un 
exploziv din plastic. Ca semtex sau C-4. 


Căptușeala este plasată în interiorul tubului, așa cum se arată la c. 


blasting cap 


stand 


Acestea sunt rezultatul testelor: 


a) Fără formă de con în sarcină. b) Cu o formă de 

con în sarcină. c) Cu o căptușeală* în formă 

de con în încărcătură. d) Cu o căptușeală* în formă de 
con în încărcătură la o anumită înălțime. 


*un con din cupru (sau alt metal „moale”). 


Acest con va fi presat pe dos din cauza explozivului din spatele lui, iar punctul conului (10% din conul 
complet) va trage, iar restul conului, părţile laterale se vor prăbuși pe dos și vor forma o coadă în 

spate. punctul în jos. 

Acesta nu va fi un metal solid care zboară în jos, dar metalul va deveni lichid prin presiunea 

enormă și apoi va fi evaporat și apoi se va transforma în plasmă și apoi va tăia o gaură în orice stă pe 

el și toate acestea se vor întâmpla în 8/1000. de a 

al doilea. 

Va funcţiona mai bine pe oţel decât pe lemn, deoarece lemnul are o densitate mai mică și va fi mai mult 
ca dacă aţi compara lovirea de lemn sau lovirea de sticlă cu un ciocan, lemnul va avea o 

adâncitură și sticla se va sparge. 


Aici puteţi vedea rezultatul 


jetului format prin utilizarea diferitelor 
forme de 


căptușeală. 
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În primul rând, veţi avea nevoie de un cerc tăiat dintr-o cutie de coca. 


Din acest cerc va trebui să faceţi un con, acest con se va numi căptușeală așa cum sa menționat deja mai 


sus, va trebui să faceți o tăietură în cerc exact la mijloc. 


Am folosit un cerc cu diametrul de 50 mm. Acesta este apoi pliat și ondulat până la un con, s-ar putea să 
exersați mai întâi cu hârtie, pentru a avea senzaţia. 
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Apoi, după ce aţi făcut conul, trebuie să-l lipiţi. Am folosit super glue care este dur în câteva secunde. 


După ce v-aţi lipit conul astfel încât să rămână așa cum doriţi, trebuie să îl introduceți într-un tub din PVC 
sau similar. Tubul din PVC are 25 mm ID, așa că atunci când vă ondulaţi conul puteți măsura diametrul 
acestuia, astfel încât atunci când vine vorba de diametrul de 25 mm, știți că puteţi opri să-l rulaţi și să îl 
ţineţi cu degetele și apoi să îl lipiţi. 

De fapt, folosirea unui pahar de martini fără tulpină ar fi ideală chiar mai bine decât un con de 

cupru. Dar este puțin mai scump, deoarece trebuie să cumpăraţi o mulțime de pahare de martini și să 
rupeți tulpina lor, apoi să le „exploziți”. 

Tubul din PVC folosit aici are 25 mm ID și 90 mm lungime și, desigur, diametrul conurilor este, 

de asemenea, 25 mm OD. 
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Cu pistolul meu de topire cu lipici fierbinte am lipit conul în tubul din PVC. 


k E, : A A 3 a = 
Așa ar trebui să arate din cealaltă parte, asiguraţi-vă că punctul conului este exact în mijloc, 
altfel jetul nu va merge direct în jos. 
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15 g AN îngrășământ de calitate. 1,55 g TCAP. 


+ 


Bine, este greșit, am făcut un nou test cu 13gr AN și 3gr AP (raport 2:8) și asta funcţionează MULT 


mai bine. 
+ 


Tutorial rapid despre realizarea APAN. 


Apăsaţi puțin APAN-ul. 


Am turnat APAN-ul în tub. 
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Acesta este capacul de sablare, făcut dintr-o paie de băut, cu TCAP presat. 


După ce am întins capacul de sablare și am introdus siguranța, am apăsat-o cu grijă în APAN, apoi am apăsat ușor 


APAN-ul și am adăugat mai mult APAN și am apăsat și pe acesta. 
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Puneţi niște hârtie absorbantă deasupra pentru a preveni căderea explozivului, apoi lipiţi-l cu bandă adezivă. 


Stand off, acestea sunt 3 bucăţi dintr-un băț de metal, care are doar 2 mm diametru. Capetele sunt puţin 


îndoite, așa că va oferi încărcăturii modelate o stabilitate mai bună atunci când staţi deasupra țintei. 


Aici puteţi vedea standoff-ul atașat încărcăturii modelate, pe a doua poză puteţi vedea din nou conul, iar 


pe a treia imagine dacă vă uitaţi bine puteţi vedea separatoarele. 
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Și în sfârșit rezultatele: 


Cu separator 1:10 APAN. 
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Taxa plasată lângă cealaltă taxă despre care vă voi spune mai multe mai târziu. 


Cu separator 1:4 raport APAN. 
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Fără stație: 


Compara ie: 


APAN. Al 2-lea test: APAN 16g cu standoff picioare înalte de 3cm; Raport 
1:10 APAN. Al 3-lea test: APAN 15g fără separator; Raport 2:8 APAN. 


